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1 Úvod 
Tato publikace je ur� ena pro projektanty a u�ivatele �ídících systém�  CS 1100 a CS 2000 v � etné jejich sí	 ových 
aplikací. Seznamuje � tená�e s technickými vlastnostmi systém� , jejich projektováním a obsluhou. 
Systémy CS I 100 a CS 2000 jsou ur� eny zejména pro �ízení klimatizace a vytáp
 ní. Systém CS 1100 je koncipován 
jako stavebnice a vzhledem k vysoké variabilit
  a velkému po� tu vstup�  a výstup�  je vhodný pro aplikace, kde je v 
jedné strojovn
  soust�ed
 no v
 tší mno�ství regula� ních okruh�  (jednotek). Systém CS 2000 vznikl z minimální 
konfigurace modulárního �ídícího systému CS 1100 a je ur� en pro t� ídu menších aplikací, pro které ji� stavebnice 
p�estává být ekonomicky výhodná. Oba systémy je mo�no zapojit do spole� né sít
  s mo�ností vizualizace na po� íta� i 
PC pod systémem MS Windows. 
Jedním z d� le�itých cíl� , které si vytkl výrobce p�i vývoji, byla krom
  vysoké technické úrovn
  i komplexnost 
�ešení, nebo	  dobry � idi� i systém musí být schopen pokrýt Široké spektrum po�adavk�  projektant� . 
 
Mezi základní p�ednosti obou systém�  pat� i: 

·  optimální po� et vstupu a výstup�  p� izp� sobených pro p�ímé p�ipojení � idel a ak� ních prvk�  tuzemské i 
zahrani� ní výroby. 

·  jednoduchá rekonfigurovatelnost analogových vstup�  pro r� zné typy vstupních signál� , 
·  mo�nost snadného lokálního ovládání na rozvad
� i, 
·  mo�nost ovládání z centrálního pracovišt
  prost�ednictvím sít
 , 
·  mo�nost dálkového ovládání z klimatizovaného prostoru, 
·  vysoká spolehlivost a odolnost proti pr� myslovému rušení. 
·  kompatibilita 
·  efektivní programování aplikací a vyu�itím prost�edk�  zpracovaných výrobcem mnoho dalších 

 

2 Systém CS 2000 

2.1 Koncepce � ídícího systému CS 2000 
Systém CS 2000 je koncipován jako kompaktní � ídící jednotka s vlastním krytem 
ur� ená pro montá� do samostatné sk�ín
  MaR, nebo do elektrického rozvad
� e. 
Systém je vybaven optimalizovaným po� tem vstup�  a výstup�  a je ur� en pro 
pou�ití v aplikacích s malým a st�edním rozsahem. Skládá se z �ídícího 
mikropo� íta� e CC 1100B a desky styku s prost�edím CC 2000E. M� �e být 
voliteln
  vybaven terminálem, pop�ípad
  informa� ním panelem pro komunikaci s 
obsluhou. 
Systém C'S 2000 lze provozovat autonomn
 , nebo jej lze vyu�ít jako podstanici v 
rozsáhlejším �ídícím celku. Úlohu centrální jednotky v síti zajiš	 uje osobní po� íta�  
typu PC. 
Systém CS 2000 je programov
  kompatibilní s modulárním �ídícím systémem CS 
1100 a má i shodné komunika� ní protokoly. To umo�� uje �adit do spole� ných síti 
jak podstanice CS 1100 tak i CS 2000. Také zp� sob ovládání z hlediska u�ivatele 
je u obou systém�  toto�ný. 
Systém se prakticky výhradn
  dodává ve sk�íni MaR vybavené dle projektu. 
 

2.1.1 Technické parametry 

Rozm
 ry Š x V x H (mm): 370 x 250 x 80 
Pracovní podmínky :   teplota 0 a� 40°C, vlhkost 20 a� 85%. základní prost�edí 
Napájení :    230V, 50Hz, 0.5A. kategorie p�ep
 tí v instalaci II 
Analogové vstupy  

po� et:  l2 
rozsahy:  0-lV  p�esnost m
� ení +/-0. l% 
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0 - 10 V  p�esnost m
� ení +/-0.2% 
0 - 20 mA p�esnost m
� ení +/-0.4% 
0 - 200 �  p�esnost m
� ení +/-0.2%�
0 - 2000 �  p�esnost m
� ení +/-0.2% binární vstup 
 
 

Analogové výstupy 
 

po� et: rozsah : 12 
rozsah:   0-10 V. Rzmjn = 2 KQ , p�esnost +/- 0.6% 

 
Binární vstupy 

po� et:  12 
galvanické odd
 lení od obvod�  � ídícího po� íta� e 
mo�nost p� ipojení na beznap
	 ový kontakt nebo otev�ený kolektorový výstup tranzistoru 
spole� ná svorka 0V 
zatí�ení snímaného kontaktu 24 V, 20 mA 
poslední 4 vstupy je mo�no pou�ít jako � íta� i s periodou vzorkováni 25 ms 
 

Binární výstupy 
po� et:  14 p�epínacích kontakt�  

galvanické odd
 lení 
zatí�ení kontakt� : max. AC 250 V , 1 A max. DC 30 V . 1 A spínací okruh ka�dého 
výstupu je jišt
 n tavnou pojistkou TI A 
 

2.1.2 � ídící mikropo � íta�  CC 1100B 

Základní deska �ídícího po� íta� e CCllOOB je osazena technologií SMD na � ty�vrstvé desce plošných spoj� . Tak je 
dosa�eno malých rozm
 r�  a vysoké mechanické odolnosti. 
V mikropo� íta� i CCllOOB pracují dva mikroprocesory. Jeden z nich zajiš	 uje vykonávání � ídicího algoritmu a druhý 
komunikaci v po� íta� ové síti. 
Zálohováni dat v pam
 ti RAM i nep�etr�itý chod reálného � asu zajiš	 uje lithiový � lánek vestav
 ný p�ímo ve 
speciálním pam
	 ovém integrovaném obvodu. Jeho �ivotnost za normálních okolnosti zna� n
  p�evyšuje 20 rok� . 
Analogové výstupy jsou realizovány osmibitovými D/A p�evodníky. 
Prost�ednictvím rozhraní RS232 lze p� ipojit terminál CT 1241 nebo jiné za�ízení. 
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2.1.3 Deska styku s prost � edím CC 2000E 

Deska CC 2000E je osazena klasickou technologií a obsahuje napájecí zdroj, obvody vstup�  a výstup� , obvody pro 
p� ipojení po� íta� e do komunika� ní sít
 . konektory pro p� ipojení terminálu, informa� ního panelu 

 
a odnímatelné svorkovnice pro p� ipojení kabel� . Do svorek lze p� ipojovat vodi�  e do pr�� ezu 1.5 mm2. l ato deska 
sou� asn
  nese �ídící po� íta�  CC 1100B. 
 

2.1.3.1 Analogové vstupy 
A/D p�evodník je integra� ní, dvanáctibitový. Jednotlivé vstupy jsou p�epínány polovodi� ovými p�epína� i. P�etí�íte! 
nost vstupuje maximáln
  35V. 
Vstupní nap
	 ové rozsahy jsou 0 a� l V a 0 a� 10 V. proudový rozsah je 0 a� 20 mA. Odpory lze m
� it v rozsazích 0 
a� 200 Q a 0 a� 2000 Q. Odpory jsou p�i m
� ení zatí�eny trvalým proudem 0,5 mA (2000 Q) nebo 5 mA (200 Q). 
Kterýkoliv vstup lze konfigurovat pro libovolný rozsah propojkami XI a� X12 umíst
 nými u levého okraje desky CC 
2000E.  
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M
� ená nap
 ti nebo proudy se p� ipojují na svorkovnici XAI tak, �e na UH je kladné nap
 tí v�� i UL. Zdroje 
m
� ených signál�  musí být plovoucí, galvanicky odd
 lené od zem
 . 

 

Poslední � ty� i binární vstupy lze vyu�ívat také pro � ítání impulz� . Vstupní signál musí mít minimální ší�ku impulzu 
25 ms. Rovn
 � prodleva mezi jednotlivými impulzy musí být delší ne� 25 ms. 
 

2.1.3.2 Binární výstupy 
U systému CS 2000 je k dispozici I4 binárních výstup� . Výstupy jsou dvojnásobn
  galvanicky odd
 leny p�es 
opto� len a výstupní relé. Ka�dý binární výstup je na svorkovnici p�ístupný na t�ech svorkách jako p�epínací kontakt 
relé. Do p�ívodu k pohyblivému kontaktu ka�dého relé je standardn
  za�azena tavná pojistka T 1 A. (FU01 a� FU14) 
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2.1.3.3 Napájení � ídícího systému 
Napájecí svorkovnice XP je ur� ena k p� ipojení napájecího nap
 tí 
230V / 50Hz. Má svorky ozna� ené L. N a pracovní zem. p� i� em� 
svorka L je zdvojena pro p�ípadné rozvedeni fáze ke svorkám 
binárních výstup� . Na boku krytu �ídícího systému vedle 
napájecí svorkovnice je umíst
 na ochranná nulovaci svorka, 
která má dv
  p�ípojná místa. Jedno p�ípojné místo je nutno spojit 
s ochrannou soustavou a druhé místo je ur� eno k pokra� ování 
ochranného vodi� e ke svorce pracovní zem
  na svorkovnici XP. 
Tato svorka slou�í pouze k p� ipojení st�edního vodi� e 
odrušovacího � lenu k zemi. P�ívod napájecího nap
 tí k � ídícímu 
systému musí spl� ovat po�adavky kategorie p�ep
 tí v instalaci II. 
Pokud lenio po�adavek není spln
 n je nutno do sk�ín
  MaR 
instalovat vhodnou p�ep
	 ovou ochranu dle IEC 664. Napájení 
� ídícího systému je na desce jišt
 no tavnou pojistkou FV1 o hodnot
  T 1 A. Poblí� napájecí svorkovnice je umíst
 n 
vypína�  Ql. který je ur� en pouze pro servisní ú� ely, nikoliv pro b
 �né vypínání � ídícího systému. 
 

2.1.3.4 Pomocná napájecí nap � tí 
Systém CS 2000 je dále vybaven svorkovnicí XS pomocných napájecích nap
 tí. Tato nap
 tí jsou ur� ena pro napájení 
komunika� ní sít
 . aktivních � idel, vzdálených signaliza� ních prvk� . 

 
pop�ípad
  malých servopohon� . Na svorkovnici je k dispozici st� ídavé nap
 li 24 V. Maximální odb
 r z tohoto nap
 tí 
je 1.5A. Okruh je jišt
 n tavnou pojistkou FV2 s hodnotou T 1.6 A. Toto nap
 tí je vyvedeno na zmno�ené svorky 
ozna� ené G (8 svorek) a G0 (4 svorky). Nap
 tí nelze vyu�ít pro sou� asné napájení � idel a servopohon�  � ízených 
analogovým výstupem. Dále je k dispozici stejnosm
 rné nap
 tí 24 V na svorkách ozna� ených + a -. Toto nap
 tí lze 
zat
 �ovat proudem do 0.2 A a okruh je jišt
 n pojistkou F 0.2 A. Stejnosm
 rné nap
 tí 24 V je galvanicky spojeno se 
systémem binárních vstup� . 
 

2.1.4 Terminál CT1241 

Terminál je vybaven prosv
 tleným LCD zobrazova� em se dv
 ma �ádky po 40 znacích. Membránová klávesnice 
terminálu má 17 tla� ítek. Dále jsou na terminálu dv
  kontrolky LED pro signalizaci havarijních stav�  � ízeného 
procesu. K po� íta� i se terminál p� ipojuje p�es konektor CANON se standardními signály RS 232. Terminál je ur� en 
pro montá� na víko rozvad
� e. 

2.1.5 Ovládací panel Cl 2228 

Ovládací panel je ur� en k p�ímému a jednoduchému styku obsluhy s �ídícím systémem. Na rozdíl od terminálu 
zobrazuje vybrané stavy p�ímo prost�ednictvím kontrolek LED. Obdobn
  lze z n
 j i p�ímo zadávat n
 které povely 
pomocí spína�� , p�epína��  nebo tla� ítek. Tím se pro nezaSkolenou obsluhu m� �e zásadn
  zjednodušit p�ístup k 
ovládání celého �ídícího systému CS 2000 oproti verzi vybavené pouze terminálem. 

 



Systém �ady CS1000 

16 

Panel se montuje clo dve�í sk�ín
  a je rozm
 rov
  shodný s terminálem. Jeho vzhled je dán krycí fólií v ní� jsou dv
  
"pr� hledné kapsy" k umíst
 ní štítk�  s popisem. Ovládací panel obsahuje 8 signaliza� ních kontrolek LED a ovládací 
spína� e, p�epína� e nebo i tla� ítka. B
 �n 
  se pou�ívají dvoupolohové spína� e, kterých m� �e být na panelu a� 8 nebo 
t� ípolohové p�epína� e z nich� ka�dý nahrazuje dva dvoupolohové spína� e. V p�ípad
  pot�eby lze místo 
dvoupolohových spína��  pou�ít nearetovaná tla� ítka. T
 mito tla� ítky lze odbavovat poruchy, p�ípadn
  cyklicky 
p�epínal po�adovaný re�im chodu za�ízení. 
Spína� e a kontrolky LED jsou uspo�ádány ve dvou �adách nad sebou. Ka�dá �ada, t.j. kontrolky i spína� e, má sv� j 
popisný štítek, na kterém jsou popsány nebo graficky znázorn
 ny jejich funkce. Dvoupolohové spína� e jsou 
umíst
 ny pod kontrolkami, kde�to t� ípolohové p�epína� e lze umístit také do st�edu spojnice poloh dvou 
odpovídajících dvoupolohových spína�� . Na jednom panelu nelze kombinovat spína� e osazeno pod kontrolkami se 
spína� i osazenými ve zmín
 ném st�edu spojnic. 
Ka�dý spína�  a kontrolku nad ním m� �e projektant vyu�ít samostatn
 , nebo je lze funk� n
  spojit do základní 
ovládací jednotky "povel - potvrzení". Obdobn
  m� �e vytvo�it i vyšší ovládací jednotku "t� ístavová volba - dv
  
potvrzení". 
V projektu je t�eba zvolit barvu kontrolek LED a ur� it obsazení spína��  a p�epína�� . V p�ípad
  pot�eby lze 
programov
  zajistit funkci blikání kontrolky a to i s prom
 nnou periodou � i st� ídou. 
Systém CS 2000 je koncipován pro pou�ití jednoho ovládacího panelu Cl 2228. Po� et vyu�itých kontrolek a spína��  
na panelu neovliv� uje po� et pou�itelných binárních vstup�  a výstup� . 

2.1.6 Sk� ín�  MaR se systémem CS 2000 

Výrobce dodává standardn
  systém CS 2000 osazený ve sk�íních MaR. Sk�ín
  se vyráb
 jí v nást
 nném provedení v 
rozm
 rové �ad
  500x700x250. 600x800x250. Sk�ín
  mohou být provedeny s krytím a� IP54. Uvnit�  jsou vybaveny 
montá�ní deskou se stavitelnou polohou. Na montá�ní desce jsou krom
  systému CS 2000 upevn
 ny lišty TS35 
ur� ené pro montá� pomocných svorkovnic, zdroj� , relé pop�ípad
  silnoproudých prvk� . Prost�ednictvím plastových 
kabelových �lab�  o ší�kách 40. 60, 80 a 100 mm se p�ímo ke kompaktní podcentrále p� ivád
 jí kabely bez nutnosti 
osazení vstupní svorkovnice. V rozvad
� i je vytvo�en samostatný systém �lab�  pro sd
 lovací a pro silové kabely, aby 
byl minimalizován p�enos rušivých signál�  do vstup�  po� íta� e.P�ístroje umíst
 né ve dve�ích rozvad
� e mohou být 
chrán
 ny plechovým krytem. 
 
Vnit�ní uspo�ádání sk�ín
  MaR si zpravidla ur� uje její výrobce. 

P�esto je nutno, aby 
projektant m
 l 
p�edstavu o jejím 
zapln
 ní z d� vodu 
ur� ení velikosti 
sk�ín
  MaR. Dv
  
typická uspo�ádání 
sk�íní jsou na 
obrázcích. Platí pro 
n
  následující 
spole� né zásady: 
Kabely se do sk�íní 
p� ivád
 jí zhora. Z 
vývodek procházejí 

horním 
vodorovným 

�labem do svislých 
�lab� , kterými jsou 
p�ivedeny p�ímo ke 

kompaktnímu 
regulátoru. 
Na lišty TS 35 se 
spole� n
  umístí 
svorkovnice 
p�ívodu sí	 ového 
napájení, pomocná relé, p�ípadn
  i silnoproudé prvky. 
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3 Systém CS 1100 

3.1 Základní prvky a koncepce � ídícího systému CS 1100 
Systém CS 1100 je koncipován jako stavebnice, jejím� základem je �ídící po� íta�  CC 1100. Styk �ídícího po� íta� e s 
prost�edím zajiš	 ují moduly. V
 tšina modul�  s výjimkou modulu analogových výstup�  je propojena s �ídícím 
po� íta� em pomocí speciální sb
 rnice. Mechanicky je toto spojení realizováno plochým kabelem se samo�eznými 
konektory. Kombinací modul�  lze velmi jednoduše vytvá�el systémy p�izp� sobené pro konkrétní aplikaci. Na rozdíl 
od kompaktní podcenlrály je systém CS 1100 ur� en p�edevším pro aplikace se st�edními a velkými nároky na po� et 
Vstup�  a výstup�  a pro aplikace s v
 tšími nároky na po� et ovládacích panel� . 
Systém CS 1100 lze provozovat autonomn
 , nebo jej lze vyu�ít jako podstanici v rozsáhlejším �ídícím celku. Úlohu 
centrální jednotky v síti zajiš	 uje osobní po� íta�  typu PC. 
 
Systém se standardn
  dodává sestaven dle projektu ve sk�íních MaR. prozkoušen a funk� n
  prov
� en. 
 
Systém CS 1100 se skládá z t
 chto základních prvk� : 
 
CC 1100 �ídící mikropo� íta�  
CM I 149 modul 8 analogových vstup�  
CM 1112 modul 12 analogových výstup�  
CM 1126 modul 16 binárních vstup�  
CM 1152 modul 4 � íta� ových vstup�  
CM 1128 modul 8 binárních výstup�  s beznap
	 ovým kontaktem 
CM 1124 modlil pro t� ístavové ovládání 4 servopohon�  
CM 1196 modul komunika� ní po� íta� ové sít
  
CT 1241  terminál LCD 2 �ádky po 40 znacích 
Cl 1228  ovládací panel do panelu rozvad
� e 
CD 1288 debloka� ni panel do víka rozvad
� e 
Z55-99  napájecí zdroj DC 5V, +15V. -15V 
Z70-24  napájecí zdroj DC 24V 
T1-30-24 napájecí transformátor 24V. 30VA 
T1 -80-24 napájecí transformátor 24 V, 80 V A 
TI-160-24 napájecí transformátor 24V, 160VA 
CN 1120 komunika� ní jednotka ur� ená pro vestavbu do PC
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3.1.1 Technické parametry ����

Rozm
 ry (mm): 
CC 1100 200 x 100 x 70  CT 1241  195 x 110 x 38 
CM 1149 127 x100 x 53  Cl 1228  195 x110 x42 
CM 1126 115 x100 x 53  CD 1288 195 x110 x42 
CM 1152 115 x100x53  Z55-99  158 x107 x100 
CM 1128 140x 100x 53  Z70-24  148x107x110 
CM 1124 140 x100 x 53  Tl-30-24 65 x107x 95 
CM 1112 72x100 x 53  Tl-80-24 105 x107 x110 
CM 1196 90 x 100 x 38  TI-160-24 135 x 107 x 125 
CN1120  158 x120x25 
 
Prac. podmínky:  teplota 0 a� 40 ° C.  vlhkost 20 a� 85 %.  základní prost�edí 
Napájeni:  230 V. 50 l iz. 1 A, kategorie p�ep
 tí v instalaci II 
 
Analogové vstupy 

po� et:   8. 16. 24, 32. 40. 48. 56 nebo 64   
rozsahy:  0 - I V p�esnost m
� eni +/-0.1%  

0 - 10 V p�esnost m
� ení +/-0.2%  
0 - 20 mA p�esnost m
� ení +/-0.4%   
0 - 200 �  p�esnost m
� ení +/-0.2%  
0 - 2000 �  p�esnost m
� ení +/-0.2% 
 

Analogové výstupy  
po� et:   12 
rozsah:   0 - 10 V, Rz min. 2 k�� , p�esnost +/-0.6% 
 

Binární vstupy 
po� et:    16,32……….128 

galvanické odd
 lení od obvod�  � ídícího po� íta� e  
p� ipojitelné na beznap
	 ový kontakt (nesmí být spojen se zemí)  
zatí�ení kontaktu 5 mA. 24 V 
 

� íta� ové vstupy 
po� et:   4, 8, 12.........32 

� ty�bitové resp. šestnáct i stavové � íta� e 
mo�nost kaskádového �azení � íta��  v rámci jednoho modulu 

maximální frekvence: 50 Hz jednotlivý � íta�  
800 Hz kaskáda 2 � íta��   
2000 Hz kaskáda 3 nebo 4 � íta��  

min. délka pulsu:  20 ms jednotlivý � íta�  
1.25 ms kaskáda 2 � íta��   
0.5 ms kaskáda 3 nebo 4 � íta��  

vstupní signál:  beznap
	 ový kontakt relé 
otev�ený kolektorový výstup  
aktivní signál 24V 

� íta� e nepracují p� i výpadku napájení 
 

Binární výstupy s beznap
	 ovým kontaktem 
po� et:   16,32……….128jednoduchých bin. výstup�   

galvanické odd
 lení  
zatí�ení kontakt� : max. AC 250 V. I A: DC 30 V. 1 A 
 

Binární výstupy pro t� ístavové ovládání servopohon�  
po� et :   4. 12. 16. 20. 24,...., 64 servopohon�    

galvanické odd
 lení . nap
 tí na výstupu: AC 24 V nebo AC 230 V  
zatí�eni výstupu max. 1 A 
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 Poznámka: 
Celkový po� et binárních výstup�  nem� �e p�esáhnout 128. Jeden t� ístavový výstup pro servopohon  z  hlediska 
po� tu binárních výstup�  zabírá 2 jednoduché binární výstupy. 

3.1.2 � ídící mikropo � íta�  CC 1100 

� ídící po� íta�  CC ll 00 je tvo�en sendvi� ovým spojením 
procesorové desky CC li00 B a desky styku s moduly 
vstup�  a výstup�  CC' 1100 E. Deska CC II00 B je pou�ita 
i v kompaktní podcentrále CS 2000. 
Na desce CC II00 E je umíst
 n A/D p�evodník a obvody 
pro obsluhu sb
 rnice pro ovládání V/V modul� . Tato 
sb
 rnice spojuje mikropo� íta�  s moduly binárních vstup�  
a výstup�  a je galvanicky odd
 lena. Pro komunikaci v síti 
je po� íta�  vybaven speciální pr� myslovou sb
 rnicí 
CCNet. Tato sb
 rnice zajiš	 uje galvanické odd
 lení mezi 
po� íta� i a umo�� uje spojeni na vzdálenost a� 10 Km. 
� ídící po� íta�  CC 1100 se montuje do rozvad
� e na lištu 
TS35. 

3.1.3 Moduly styku s prost � edím 

Všechny moduly se k po� íta� i p� ipojují plochými kabely p�es konektor se samo�eznými kontakty . Pro p� ipojeni k 
prost�edí jsou osazeny bezšroubuvé svorky WAGO. do kterých lze p� ivád
 t vodi� e o pr�� ezech 0.14 a� 2.5 mm2. 
Moduly jsou upevn
 ny v plastových dr�ácích, jimi� se dají snadno p�ipevnit na lištu TS35 
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3.1.3.1 CM 1149 Modul 8 analogových vstup �  

 
 

Modul obsahuje polovodi� ový p�epína�  osmi m
� ených míst a je ur� en k m
� ení nap
 tí, proud�  nebo odpor� . 
Vstupní nap
	 ové rozsahy jsou 0 a� IV a 0 a� 10V. Proudový rozsah je 0 a� 20 mA. Odpory lze m
� it v rozsazích 0 
a� 200 Q a 0 a� 2000 Q. Odpory jsou p�i m
� ení zatí�eny proudem 0.5 mA (2000 Q ) nebo 5 mA (200 Q ). 
Kterýkoliv vstup lze konfigurovat pro libovolný rozsah pomocí zkratovacích propojek RI0 a� RI7 a TI0 a� TI7. 
M
� ené odpory se p� ipojují � ty�vodi� ov
  a to tak. �e k jednomu vývodu m
� eného odporu jsou p�ivedeny vodi� e 
IH a UII a ke druhému vývodu vodi� e IL a UL. 
M
� ená nap
 tí nebo proudy se p� ipojují ke svorkám UH a UL tak. �e na UH je kladné nap
 tí v�� i UL. Zdroje 
m
� ených signál�  musí být plovoucí, galvanicky odd
 lené od zem
 . P�i m
� ení nap
 tí � i proudu je nutno zajistil 
spojení mezi potenciály UL a IL p�íslušného m
� ícího místa. Toto spojení m� �e být realizováno u � idla nebo na 
modulu. Všechny svorky IL na všech modulech jsou vzájemn
  propojeny a spojeny se zemí po� íta� e. 

 



Systémy � ady CS 1000                                                                Technický popis 

21 
 

K po� íta� i lze p� ipojit maximáln
  8 modul�  CM 1 149 t,j. 64 m
� ených míst. Adresa modulu se volí propojkami 
p� i montá�i. Všechny moduly analogových vstup�  jsou svými konektory XC1 sb
 rnicov
  p� ipojeny jedním 
plochým kabelem ke konektoru XC2 po� íta� e CC 1100. 
 
Analogové vstupy nejsou galvanicky odd
 leny. P�i p� ipojováni p�ístroj�  s aktivním výstupem je nutno v
 novat 

zvýšenou pozornost jejich správnému p�ipojení a napájení. 
Záporné póly výstupních signál�  musí být propojeny pouze v 
jednom bod
  a musí být zamezeno vzniku zemních smy� ek. 
Obrázek ilustruje mo�nost správného p�ipojení � idel vlhkosti a 
tlaku Landis a Gyr 

 

 
 
 
 
 
 
 

3.1.4 CM 1128 Modul 8 binárních výstup �  s beznap �� ovým kontaktem 
CM 1124 

 
Modul pro ovládání servopohon�  
Modul CM 1128 obsahuje 8 binárních výstup� , které jsou na svorkovnici p�ístupné jako beznap
	 ové p�epínací 
kontakty relé. Kontakty lze zatí�it proudem I A p� i maximálním nap
 tí AC 250 V. Obvody, spínané moduly CM 
1128, je nutno jistit tavnou pojistkou. Rovn
 � nap
 tí mezi sousedními výstupy nesmí být vyšší ne� 250 V. To je 
t�eba uvá�it nap�íklad p� i zapojování ovládacích obvod�  v rozvad
� ích silnoproudu. Všechny tyto ovládací obvody 

musí být napájeny z jedné fáze. 
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Modul CM 1124 obsahuje 8 binárních výstup� . 
Tyto výstupy jsou sdru�eny do 4 dvojic pro 
ovládáni servo- pohon�  (otev� ít - zav�ít). Ka�dá /. 
dvojic je vyvedena na 3 svorky (Z, O. N). Podle 
p� ipojených servo- pohon�  se p�ívodní svorky 1 a 
2 modulu p� ipojují k nap
 tí 230 V AC. kterým je 
napájena sk�í�  � ídícího systému nebo k výstupu 
transformátoru 24 V AC. Výstupní signál pak má 
nap
 tí 230 V. 50 Hz nebo 24 V. 50 Hz. Ka�dý 
obvod pro ovládání servopohonu lze zat
 �ovat 
max. proudem 1 A a je na desce modulu jišt
 n 
tavnou pojistkou T 1 A. Výstupy ka�dé dvojice 
jsou konstruk� n
  blokovány proti sou� asnému 
sepnutí 
K po� íta� i CC 1100 je mo�no p�ipojit libovolnou 
kombinaci maximáln
  16 modul�  CM 1128. CM 
1124. co� p�edstavuje adresní prostor 128 
jednoduchých binárních výstup� . V adresním 
prostoru binárních výstup�  zaujímá ka�dý modul 
celkem 8 pozic. Všechny moduly binárních 
výstupu jsou p�es svó konektory XC1 sb
 rní co 
v
  p� ipojeny jedním kabelem spole� n
  s moduly 
binárních vstup�  a ovládacími panely ke 
konektoru XC3 po� íta� e CC 1100. 
 
Adresy obou typ�  modul�  se volí propojkami p� i 
montá�i. U ka�dého relé na modulech je 
umíst
 na LED dioda indikující sepnutí 
p�íslušného výstupu. Ka�dý z obou typ�  modul�  binárních výstup�  lze propojit samostatným plochým kabelem 
p�es konektor XC2 s jedním debloka� ním panelem, pokud je deblokace po�adována 

3.1.5 CM 1112 Modul 12 analogových výstup �  

Modul zahrnuje celkem 12 analogových výstup� . Na analogových výstupech je k dispozici signál 0 a� I0V a nesmí 
být zatí�en odporem menším ne� 2 KQ. respektive lze z n
 j odebíral proud max. 5 mA. Zát
 � musí byl galvanicky 
odd
 lena od zem
 . Pro ka�dou � tve�ici výstup�  se v po� íta� i CC ll 00 osazuje jeden integrovaný obvod D/A 
p�evodníku. V �ídícím systému CS1100 lze pou�ít pouze I modul analogových výstup� , který se samostatným 
plochým kabelem p�ipojuje ke konektoru XCl po� íta� e CC 1100. 
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3.1.6 CM 1126 Modul 16 binárních vstup �  

Na modul binárních vstup�  lze p� ipojil a� 16 beznap�	 ových kontakt� , které budou zatí�eny proudem 5 mA p�i 
nap
 tí 24 V. Tyto kontakty nesmí být ani jedním pólem trvale spojeny se zemí. Ke ka�dému vstupu p�ísluší dv
  
svorky. Po� íta�  testuje jejich spojení nebo rozpojení. Stav, který bude pova�ován za aktivní se volí programov
 . 

K po� íta� i CC I 100 je mo�no p�ipojit max. 8 modul�  CM 1126. Ka�dý modul zabírá celkem 16 pozic v 
adresovém prostoru binárních vstup� . Všechny moduly binárních vstup�  jsou svými konektory XC1 sb
 rnicov
  
p� ipojeny ke konektoru XC3 po� íta� e CC 1100 stejným kabelem jako moduly binárních výstup�  a ovládací panely. 
Adresy modul�  se volí propojkami p� i montá�i. 

3.1.7 CM 1152 Modul � íta� ových vstup �  

Modul je ur� en ke zpracování impulsních signál�  nap�. z m
� i��  spot�eby tepla, elektrické energie, vodom
 r�  atd. 
Obsahuje 4 � ty�bitové � íta� e, které lze spojovat do kaskády. Modul se p� ipojuje na stejnou sb
 rnici jako moduly 
binárních vstup�  a výstup� . V adresovém prostoru binárních vstup�  zabírá modul celkem 16 pozic. To znamená, 
�e pou�itím jednoho � ita� ového modulu se po� et p� ipojitelných modul�  binárních vstup�  sní�í o jeden. Pro ka�dý 
� íta�  je ur� ena dvojice svorek. Beznap
	 ový kontakt se p� ipojuje dv
 ma vodi� i k t
 mto svorkám. Otev�ený 
kolektorový výstup, nebo "aktivní zdroj signálu, se p� ipojují tak. �e na svorku s lichým � íslem je p� ipojen kolektor 
výstupního NPN tranzistoru, respektive kladný pól zdroje signálu a na svorku se sudým � íslem je p� ipojen záporný 
pól zdroje signálu. 
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Propojkami SI se rozlišuje, je-li zdroj impuls�  pasivní (beznap
	 ový kontakt, otev�ený kolektor) nebo aktivní 
(zdroj nap
 tí). Propojkami SC lze �adit � íta� e v rámci modulu do kaskády a zvýšit tak maximální mo�nou 
frekvenci impuls� . 
� íta� e modulu CM 1 152 nejsou vybaveny zálohováním napájení, tak�e p� i výpadku sít
 . nebo p�i vypnuti systému 
� íta� e nepracují a dojde k vynulování jejich obsahu. V praxi tato skute� nost obvykle není na závadu, proto�e 
funkce zdroj�  impuls�  je v
 tšinou závislá na sí	 ovém napájení. V p�ípadech, kdy je nezbytné ztrátu impuls�  
vylou� it je t�eba zálohovat napájení � ídícího systému. Obsah � íta��  je vynulován rovn
 � p � i resetu po� íta� e. 
Všechny moduly � íta� ových vstup�  jsou svými konektory XC1 sb
 rnicov
  p� ipojeny ke konektoru XC3 po� íta� e 
CC 1100 stejným kabelem jako moduly binárních vstup� , výstup�  a ovládací panely. Adresy modul�  se voli 
propojkami p� i montá�i. 

3.1.8 CM 1196 Modul komunika � ní po � íta� ové sít �  

Modul je ur� en k p� ipojení po� íta� e CC 1100 do po� íta� ové sít
  po speciální pr� myslové sb
 rnici CCNet. 
 
Na svorky modulu se p� ipojí komunika� ní kabel, který 
sb� rnicovým zp� sobem propojí všechny po� íta� e CC 
1100 s komunika� ní jednotkou vestav
 nou do po� íta� e 
typu PC. K instalaci sít
  se pou�ívá � ty� �ilový stín� ný 
kabel o min. pr�� ezu vodi��  1 mm", který má jeden vodi�  
datový, jeden �ídící a dva k rozvedení napájení 24 V pro 
budi� e a p� ijíma� e sít
 . Na modulu je celkem 12 svorek 
WAGO, t.j. pro ka�dý vodi�  jsou k dispozici t� i svorky. 
Tím je zajišt
 na mo�nost v
 tvení komunika� ního kabelu 
na modulu. 
 

3.1.9 Ovládací panel Cl 1228 

Funkce a vzhled ovládacího panelu jsou obdobné s 
panelem Cl 2228 viz kapitola 1.6. Obdobným 
zp� sobem se zadávají i po�adavky na provedení 
panelu. Na rozdíl od systému CS 2000 je ovládací 
panel u systému CS 1100 za�azen do prostoru 
binárních vstup�  a výstup� . 
 
Proto pou�itím ka�dého ovládacího panelu sc o I 
zmenšuje po� et p� ipojitelných modul�  CM 1128 
nebo CM 1124 a pou�itím ka�dé (i necelé) dvojice 
ovládacích panel�  se o I sni�uje po� et 
p� ipojitelných modul�  CM 1126 nebo CM I 152. 
Adresu panelu v prostoru hin vstup�  a výstup�  lze 
nastavit pomocí propojek. Platí zásada, �e jako 
první se adresují ovládací panely a pak teprve 
moduly bin. vstup�  a výstup� . 
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3.1.10 Debloka � ní panel CD 1288 

Debloka� ní panel je ur� en k p�ímému ovládání vybraných ak� ních � len�  regulovaného systému v re�imu s ru� ním 
ovládáním. Sou� asné slou�í k indikaci stav�  odpovídajících výstup�  na panelu rozvad
� e. Debloka� ní panel 
p�ísluší k ur� itému výstupnímu modulu a je k n
 mu také p�ipojen. Na rozdíl od ovládacích panel�  Cl I228 není 
p�ímo propojen s po� íta� em a také nezabírá �ádné vstupní ani výstupní adresy. 
Debloka� ní panel obsahuje spína� e pro ru� ní ovládání za�ízeni a 8 kontrolek pro indikaci stav�  binárních výstup� . 
Jeden debloka� ní panel se p� ipojuje k jednomu modulu binárních výstup� . Panel je ur� en pro montá� na víko 
rozvad
� e a je rozm
 rov
  shodný s terminálem a ovládacím panelem. Jeho vzhled je dán krycí folii, v ní� jsou dv
  
"pr� hledné kapsy" k umíst
 ni štítk�  s popisem. 
Panel p� ipojený k modulu CM II28 se osazuje a� osmi dvoupolohovými spína� i. Panel p� ipojený k modulu CM ll 
24 se osazuje a� � ty�mi t� ípolohovými p�epína� i k ovládání servopohon�  (zavírá, stop, otevírá). Na debloka� ním 
panelu lze osadit kontrolky r� zné barvy (� ervená, �lutá, zelená). Spína� e nebo p�epína� e je mo�no z� ásti nebo 
úpln
  neosazovat. V takovém p�ípad
  je výstup pouze signalizován a není jej mo�no ru� n
  ovládat. To lze vyu�ít 
nap�. pro signalizaci poruch, jestli�e k signalizaci není pou�it ovládací panel Cl 1228. 
P�epína�  "Ru� n
 /Automaticky" je spole� ný pro všechny binární výstupy �ídícího systému. Tento p�epína�  je 
umíst
 n samostatn
  uvnit�  pop�. na víku rozvad
� e. V re�imu automaticky ovládá všechny výstupy po� íta�  a 
spína� e na debloka� nich panelech jsou neaktivní. V ru� ním re�imu se všechny výstupy, které mají zapojenu 
deblokaci. ovládají ru� n
  spína� i na debloka� nich panelech. Stav výstup�  v obou p�ípadech signalizují kontrolky. 
Výstupy, které deblokaci zapojenu nemají, jsou v re�imu ru� n
  vypnuty. 

3.1.10.1 Provedení debloka � ního panelu 
Provedeni panelu lze zadat tabulkou, podobn
  jako u ovládacích panel� : 

·  V prvním �ádku se zapíše � íslo pozice na panelu I a� 8. 
·  Ve druhém �ádku se uvede text na popisném štítku p�íslušející kontrolkám LED. 
·  Ve t�etím �ádku se uvede barva ovládací kontrolky LED (� ervená, zelená, �lutá). Pokud se �ádek nevyplní 

dioda se neosazuje. 
·  Ve � tvrtém �ádku se uvede text na popisném štítku p�íslušející k ovládacím spína�� m. 
·  Pátý �ádek je ur� en pro zadání p�íkazového spína� e. � íslice 2 zapsaná pod kontrolkou LED zna� í, �e na 

této pozici bude osazen dvoupolohový spína� . Pokud jsou nezbytná nearetovaná tla� ítka, zapíše se na tyto 
pozice � íslice 1. � íslice 3 zapsaná na mezi dvou sousedních pozic zna� í, �e bude pou�it jeden t� ípolohový 
p�epína�  místo dvou spína�� . Pokud se pozice v �ádku nevyplní, pak není vyu�ita a nebude osazena 
spína� em 

 

3.1.11 � íslování modulu a debloka � ních a ovládacích panel �  

Pro p�ehlednost byl zaveden následující jednotný systém zna� ení modul� , debloka� ních panel�  a svorek modul�  v 
projektech MaR a ve schematech elektro. 
 
Ozna� ení modulu: M ab a   typ modulu 

b  po�adí modulu jednoho typu 
 

Ozna� ení deblok. panelu: CD ab ab  stejné � íslo jako u ozna� ení modulu, ke kterému je debloka� ní panel             
p� ipojen 

 
Ozna� ení inform. panelu: Cl pb p provedení ovládacího panelu 

P�íklad:�
1� 2� 3� 4� 5� 6� 7 r� 8�

   Za�ízeni 1A�    

Otev�ít� Zav�ít� Otev�ít� Zav�ít� Otev�ít� Zav�ít� Provoz� Porucha�

zelená� zelená� zelená� zelená� zelená� zelená� zelená� � ervená�

Sm� šovací klapka� Ventil p�edeh�iva� e� Ventil doh�íva� e�   

KP1� VPOH� VDOH�   

3� : 3� 3�   
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b   po�adí ovládacího panelu 
 

Legenda:  a = 1 modul CM 1149 analogové vstupy 
2 modul CM 1128 binární výstupy 
3 modul CM 1124 binární výstupy 
4 modul CM 1126 binární vstupy 
5 modul CM 1112 analogové výstupy 
6 modul CM 1196 modul komunikace 
7 modul CM 1152 � íta� ové vstupy 
 

b = 1 a� 8 po�adí modulu CM 1 149 
1 a� 16 po�adí modulu CM I 128 
1 a� 16 po�adí modulu CM 1 124 
1 a� 8 po�adí modulu CM 1126 
1 a� 8 po�adí modulu CM 1 152 
1 a� 16 po�adí deblok. panelu CD 1288 
1 a� 16 po�adí ovládacího panelu Cl 1228 

 
p = 0 osazení panelu je zadáno tabulkou 

1 - 9 rezervace pro spec. provedení 
 
Poznámka: 
Ka�dý modul CM 1128 a CM 1124 obsazuje 8 výstupních adres. Modul CM 1116 a CM 1152 obsazuje 16 
vstupních adres. Ovládací panel obsazuje 8 výstupních a 8 vstupních adres. Maximální kapacita systému CS 1100 
je 128 vstupních a 128 výstupních adres.�

3.1.12 Terminál CT 1241 

Terminál je shodný s terminálem pou�ívaným se systémem CS 2000. Jeho popis je uveden v kapitole 2.1.4. 

3.1.13 Napájení � ídícího systému 

Pro napájení sk�ín
  s � ídícím systémem je po�adován jišt
 ný p�ívod 230 V, 50 Hz z rozvad
� e elektro. Vlastní 
spot�eba �ídicího systému (zdroje Z70-24 a Z55-99) je I A. Celková spot�eba sk�ín
  MaR je závislá od po� tu 
dalších instalovaných zdroj� , transformátor� , servopohon�  atd. P�ívod napájecího nap
 tí ke sk�íni s � ídícím 
systémem musí spl� ovat po�adavky kategorie p�ep
 tí v instalaci II. Pokud tento po�adavek není spln
 n je nutno do 
sk�ín
  MaR instalovat vhodnou p�ep
	 ovou ochranu dle IEC 664 

3.1.13.1 Napájecí zdroje Z55-99, Z70-24 
Napájecí zdroj Z55-99 je ur� en pro napájení � ídícího po� íta� e. Napájecí zdroj Z70-24 slou�í k napájeni galvanicky 
odd
 lené � ásti binárních vstup�  a výstup�  nap
 tím 24 V p�i max. odb
 ru 2.5 A. Oba typy se montují na lištu TS 35 
a p� ipojují se na sí	  230 V, 50 Hz 

3.1.13.2 Napájecí transformátory T1-30-24, T1-80-24 , T1-160-24 
Napájecí transformátory jsou ur� eny k napájení externích p�ístroj�  nap
 tím 24 V. 50 Hz. Vzájemn
  se liší pouze 
výkonem. Všechny typy se montuji na lištu TS 35 a p� ipojují na sí	  230V. 50 Hz. 

3.1.14 Sk� ín�  MaR se systémem CS 1100 

Výrobce dodává standardn
  systém CS l I00 osazený ve sk�íních MaR. Sk�ín
  se vyráb
 jí v nást
 nném � i 
sk�í� ovém provedení v rozm
 rové �ad
  1000x800x300. 1200x800x300, 1800x800x400. Sk�ín
  jsou provedeny s 
krytím a� IP54. Uvnit�  jsou vybaveny montá�ní deskou se stavitelnou polohou. Na montá�ní desce jsou upevn
 ny 
lišty TS35 ur� ené pro montá� prvk�  systému a plastové kabelové �laby. Prost�ednictvím kabelových �lab�  o 
ší�kách 40. 60. 80 a 100 mm se p�ímo k jednotlivým modul� m p�ivád
 jí kabely bez nutnosti osazeni vstupní 
svorkovnice. V rozvad
� i je vytvo�en samostatný systém �lab�  pro sd
 lovací a pro silové kabely, aby byl 
minimalizován p�enos rušivých signál�  do vstup�  po� íta� e. 
P�ístroje umíst
 né ve dve�ích rozvad
� e jsou chrán
 ny plechovým krytem. 
Vnit�ní uspo�ádání sk�ín
  MaR ur� uje její výrobce. P�esto je nutno, aby projektant m
 l p�edstavu o jejím zapln
 ni 
z d� vodu ur� ení velikosti sk�ín
  MaR. Proto uvedeme n
 které zásady: 
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·  Kabely se do sk�íní p� ivád
 jí zhora. Z vývodek procházejí horním vodorovným �labem k nejvýše 
polo�eným modul� m a do svislých �lab� , kterými jsou p�ivedeny do vodorovných �lab�  na ni�ších 
patrech rozvad
� e. 

·  Na horní lišty se umís	 ují moduly CM 1124 a CM 1128. Pod nimi se umístí moduly CM 1126 a ješt
  ní�e 
moduly CM 1149. Na jedné lišt
  mohou být moduly r� zných typ� . 

·  Na spodní lištu umístíme po� íta�  CC 1 100. oba zdroje Z55-99, Z70-24 a p�ípadn
  pomocný zdroj nebo 
modul CM I 196. 

·  Na jednu lištu lze b
 �n 
  umístit 4 moduly CM 1126. CM 1128, CM 1124. CM 1149. CM 1152. 
·  Na nejvyšší lištu se spole� n
  s moduly CM 1128 nebo CM 1124 umístí i svorkovnice p�ívodu sí	 ového 

napájení. 
·  Pokud je sk�í�  MaR spole� ná i pro silnoproud, umístí se silové prvky v její nejvyšší � ásti. Pod nimi se 

umístí moduly podle výše uvedených zásad. 
 

Vnit�ní propojení v rozvad
� i týkající se napájecích zdroj� , po� íta� e, modul� , terminálu, debloka� nich a 
informa� ních panel�  zajiš	 uje výrobce a není t�eba jej zpracovával v projektu MaR. Vnit�ní propojení rozvad
��  je 
z v
 tší � ásti realizováno plochými kabely se samo�eznými konektory. 
 
� asto pou�ívaná pomocná relé se nedoporu� uje v rozvad
� ích pou�ívat, proto�e zbyte� n
  zvyšují cenu rozvad
� e. 
Z hlediska výstup�  jsou ji� zahrnuta ve výstupních modulech a z hlediska vstup�  je výhodn
 jší pou�ít v
 tší 
mno�ství modul�  CM 1126. Pouze havarijní funkce p�edepsané p�íslušnými závaznými normami je nutno 
realizovat prost�ednictvím pomocných relé lak. aby tyto funkce byly nezávislé na stavu výstup�  � ídících systém� . 
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P�íklad umíst
 ní modul�  do sk�ín
  1200 x 800 mm 

 

Hlavní p�ívod 
Kabelá� z provozu                             
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P�íklad umíst
 ní modul�  do sk�ín
  1200 x 800 mm 
 

 

Hlavní p�ívod 

Kabelá� z provozu                             
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P�íklad umíst
 ní modul�  a silnoproudých prvk�  ve sk�íni 1200 x 800 mm 
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P�íklad umíst
 ní modul�  do sk�ín
  1200 x 800 mm 
 

 

Hlavní p�ívod Kabelá� z provozu                             
 

Napájecí a 
ovládací kabely 

Sd
 lovací 
kabely 
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P�íklad konfigurace systému CS 1100 
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4 Sí� ové aplikace systém �  CS 1100 a CS 2000 
Systémy CS 1100 a CS 2000 mohou pracovat autonomní, nebo mohou být zapojeny do síté jako podcentrály. 
Jednotlivé podcentrály se p� ipojují pomocí sb
 rnice CCNet k centrálnímu operátorskému pracovišti COP. Sí	  
pracuje na úrovni 24 V s p�enosovou rychlostí 9600 Baudú. Zajiš	 uje galvanické odd
 leni mezi po� íta� i a 
umo�� uje spojení na vzdálenost a� 10 Km. Na topologii sít
  nejsou kladeny �ádné zvláštní po�adavky. Je t�eba 
volit ji tak, aby byla minimalizována celková délka komunika� ního kabelu, l im ovšem mo�nosti sí	 ového 
propojení nekon� í. Prost�ednictvím b
 �ných po� íta� ových sítí (Ethernet. Arcnet) lze propojit jednotlivá COP do 
sít
  LAN. 
 

 
Pomoci modemu nebo obdobných komunika� ních prost�edk�  lze p� ipojit vzdálené operátorské pracovišt
  a 
vytvo�it tak sí	  typu WAN. Mo�ností propojení v síti WAN lze s výhodou vyu�ít nap�. p� i diagnostice funkce 
souboru MaR na dálku p�ímo z pracovišt
  dodavatelské organizace. 

4.1 CN 1120 Komunika � ní jednotka 
Komunika� ní jednotka je ur� ena pro propojení podcenirál CS ll00 a CS 2000 s osobním po� íta� em typu PC. Je 
konstruována jako karta, která se zasouvá p�ímo do slotu po� íta� e. Komunika� ní jednotka má vlastní procesor, 
který realizuje protokol p�edávání zpráv po síti i mezi ní a PC. P�ipojuje se jedním kabelem (sb
 rnicovým 
zp� sobem) ke všem podstanicím CS1100 a CS 2000. K p�ipojení kabelu ke komunika� ní jednotce se pou�ívá 
konektor typu RJ11 s osmi kontakty. 
 
Obsazení konektoru RJ 11 pro p� ipojení sí	 ového kabelu: 
 

1 ,3 napájení 0V 
4, 8 napájení +24V 
2, 5 SB 
6, 7 BE 
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4.2 Operátorské pracovišt �  COP 
Centrální operátorské pracovišt
  tvo�i osobní po� íta�  typu PC v konfiguraci vhodné pro b
 h MS-Windows 
vybavený komunika� ní jednotkou CN 1120 a programovým vybavením Aspic p�ípadn
  MS Excel atd. 
 
Doporu� ená minimální konfigurace PC: 
 

·  procesor Pentium 166 MHz, 
·  32 MB RAM, 
·  HDD l GB. 
·  CD mechanika 
·  monitor 17" 
·  myš. 
 

Z d� vod�  trvalého provozu po� íta� e a po�adované vysoké spolehlivosti se doporu� uje pou�ití zna� kových po� íta��  
nap�. firmy DELL. 
 
Pro tisk archivních dat a graf�  se doporu� uje pou�ití laserových nebo Ink-Jet tiskáren s výkonem p�im
� eným 
rozsahu aplikace. 
 
Stru� n
  uvedeme n
 které významné vlastnosti programového vybavení Aspic: 

·  grafický u�ivatelský interface odpovídající zvyklostem MS Windows 
·  u�ivatelský komfort podle nejnov
 jších po�adavk�  
·  mo�nost tvorby vlastních objekt�  pomocí grafického editoru 
·  jednoduché intuitativní ovládání podle principu WYSIWYG. 
·  nasazení v po� íta� ové síti pod MS Windows s vyu�itím veškerých technických a 
·  programových prost�edk�  ur� ených pro po� íta� ové sít
  pod tímto OS, 
·  pru�ná a snadná modifikovatelnost nevy�adující znalosti v oblasti programování, 
·  mo�nost exportu dat do dalších aplikací pod MS Windows. 
·  mimo�ádn
  výkony a lehce ovladatelný aparát pro tvorbu protokol�  o procesu. 
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Systém Aspic umo�� uje: 
 

·  grafickým editorem vystav
 t schéma technologie. 
·  pomocí dynamických grafických objekt�  p�ehledn
  znázornit stav technologického za�ízení a hodnoty 

vybraných parametr� , zadávat a m
 nit parametry procesu, hlídat poruchové stavy, 
·  monitorovat a pr� b
 �n 
  ukládat vybraná analogová i digitální data do archivních soubor� . 
·  provád
 t matematické výpo� ty a jejich výsledky vyu�ívat p� i vizualizaci i v protokolech. 
·  grafickým editorem vytvo�it nejr� zn
 jší druhy protokol�  o sledovaném procesu, z archivovaných dal 

vypl� ovat tylo protokoly, grafy a tabulky, 
·  zaznamenaná data p�edávat dynamicky k zpracování standardním aplikacím pracujícím v prost�edí MS 

Windows. 

Aplikace pro vizualizaci jsou zpracovány jednotným zp� sobem. Základ tvo�í okno. ve kterém je znázorn
 na 
dispozice objektu. V tomto oknu jsou zpravidla uvedeny údaje o hodnotách nejd� le�it 
 jších parametr� . Z tohoto 
okna lze kliknutím v p�íslušné � ásti dispozice p�ejít na detail zahrnující veškeré parametry v� etn
  schémat 
technologie. Ve zvláštním oknu je znázorn
 na topologie sít
  a stav komunikace s podcentrálami. 
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5 Zásady projektování systém �  � ady CS 
Jednou z p�ednosti pou�ití systém�  CS 1100 a CS 2000 je vysoká produktivita projek� ních prací. Zcela odpadá 
kresleni schémat zapojení, proto�e všechny funkce jsou �ešeny programov
  a na moduly se ji� p�ímo p�ipojují 
ak� ní � leny bez dalších pomocných prvk� . 
 
Projekt by m
 l obsahovat: 

·  Technickou zprávu s popisem po�adavk�  na �ídící algoritmus. 
·  Schéma MaR s vyzna� ením � idel a ak� ních � len�  a s vyzna� ením jejich p� ipojení na p�íslušné moduly. 
·  Specifikaci p�ístroj� . Ve specifikací je vhodné uvést všechny prvky d� le�ité z hlediska m
� ení a regulace. 

U ka�dého prvku je nutno uvést jeho pozici ve výkresové dokumentaci, typové ozna� ení výrobce a 
dodavatele. 

·  Soupis modul�  a panel�  v� etn
  návrhu provedení panel� . 
·  Soupis kabel�  a montá�ních prvk� . 
·  Schémata propojení modul�  s � idly a ak� ními � leny s podrobným rozpisem jednotlivých svorek. 
·  Uspo�ádání prvk�  na panelu rozvad
� e s p� ihlédnutím na zvyklosti výrobce. Tabulku obsazeni adres 

vstup�  a výstup� . Dispozi� ní výkresy. 
·  Po�adavky na vizualizaci v� etn
  hrubého návrhu vizualiza� ních obrazovek. 
 

P�i projektování systému je vhodné p�ihlédnout k následujícím skute� nostem: 
·  U systému CS 1100 je nutno umístit na nejni�ší adresy v oblasti bin. výstup�  ovládací panely. Potom 

následují moduly CM 1128 a CM 1124. Nejni�ší adresa, na kterou lze umístit modul C'M 1128 musí být 
celistvým násobkem � ísla 16. 

·  Ovládací panely zabírají shodné adresy v oblasti binárních vstup�  i výstup� . 
·  Moduly binárních vstup�  a � íta� ové moduly se umís	 ují v adresním prostoru za ovládacími panely. 
·  U p�ístroj�  s kontaktním výstupem ur� ených pro sledování poruchových stav�  je vhodné pou�ít rozpínací 

kontakt. Systém pak vyhodnotí jako poruchu i p�erušení kabelu. Typ kontaktu je vhodné uvést v tabulce 
vstup�  a výstup� . 

·  U systému CS 2000 je vhodn
 jší pou�ívat sníma� e teploty NI 1000. Pokud se pou�ije sníma�  PT 100 je 
nutno zadat pomocí terminálu korekci odpovídající celkovému odporu vedení k � idlu. 

·  U lineárních sníma��  s proudovým � i nap
	 ovým výstupem je nutné uvést vztah mezi výstupem � idla a 
m
� enou fyzikální veli� inou. U nelineárních � idel je nutné mo�nost pou�ití konzultovat s výrobcem. 

·  Servopohony ovládané analogovým signálem je nutno umístit a� za ostatní výstupy v adresní oblasti 
analogových výstup� . 

·  V programovém vybavení je zajišt
 no, �e houka� ka signalizující havarijní stav se odstaví po stisku 
libovolné klávesy terminálu. 

·  Na modulech CM 1128 a 1124 není p�ípustné kombinovat nap
 tí 24 V a 220 V. 
·  U dvouotá� kových motor�  je nutno zapojit výstupní kontakty � ídicího systému tak. aby sepnutí prvního 

relé spustilo motor na ni�ší otá� ky a sepnutí obou relé na vyšší otá� ky. Programov
  bude zabezpe� en 
postupný rozb
 h motor� . 

·  U autonomních regulátor�  se doporu� uje hojné pou�ívání ovládacích panel�  pro zjednodušení obsluhy. 
·  Silnoproudé prvky instalované v rozvad
� i MaR se odrušují standardními RC � leny. 
·  P�i zapojování styka� ových kombinací je nutno �ádn
  provést blokace nep�ípustných stav� . Blokace na 

úrovni ovládacích relé nesta� í. 
·   Systém pracuje se všemi typy servopohon�  v� etn
  servopohon�  se sníma� i polohy. Pro pohony, kde je 

vy�adováno nastavení do konkrétní polohy p�íp. synchronní chod. je pou�ití typ�  � ízených nap
 tím p�íp. 
se sníma� em polohy nezbytné. Toté� platí pro pohony s rozdílnou rychlostí p� i zavírání a otevírání. 
P�ipojování sníma��  koncových poloh není nutné. Pohony ventil�  se v
 tšinou p�ipojují na t� ístavový 
výstup bez zp
 tné vazby. 

·  Debloka� ní panely CD 1288 umo�� ují pouze ru� ní ovládání všech deblokovaných prvk�  sou� asn
 . 
Výstupy modul�  bez deblokace jsou v klidovém stavu. Pro ru� ní ovládání n
 kterých výstup�  lze vyu�ít i 
ovládací panely nebo terminál systému. V takovém p�ípad
  však nastavení výstup�  zajiš	 uje programové 
vybavení. Proto nelze toto nastavení pou�ít nap�. pro vypnuli motoru p� i údr�b
  za�ízení. 

 


